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Paspartoe acrylwand met U-groef,
met L-tand of recht

materiaal

De Paspartoe acrylwand bestaat uit hoogwaardig gegoten acryl van 8 mm dik.

In combinatie met de Paspartoe instapdouches en de Newforce doucheplaten maakt u eenvoudig een volledig waterdichte

douchecabine. Het Paspartoe programma is geschikt voor nieuwbouw en voor renovatie.
types

1. de basiswand met U-groef

2. de uitbreidingswand met L-tand voor hoekopstelling

3. het hoekprofiel

4. het verbindingsprofiel

5. wand recht

bij montage van een enkele wand
Plaats de wand met de U-groef naar de wand zodat enkel de gladde zijde zichtbaar bilijft.
bij een hoekopstelling

Plaats eerst de grote basiswand met de U-groef naar voor (zichtzijde) in de hoek.
Plaats dan de tweede uitbreidingswand zodat zijn L-tand in de U-groef van basiswand past.

bij montage in nis
Werk beide hoeken af met een hoekprofiel.

Gelieve bij montage voldoende speling te voorzien om de uitzetting van de platen op te vangen.

Bijvoorbeeld: een hoogte van 2000 mm benodigt een speling van minimum 5 mm en een breedte van 1800 mm benodigt een
speling van minimum 4 mm. Kleinere afmetingen benodigen een respectievelijke kleinere speling. Let er bij gebruik van een
verbingsprofiel op dat de speling van de uitzettingsvoeg 2x voorzien moet worden.

A Sommige panelen kunnen zowel met de blinkende als met de matte zijde in het zicht geplaatst worden. Overleg met uw klant om de
juiste keuze te maken.

A Ondanks het feit dat acryl van nature een zeer kleurvast materiaal is, bestaat de kans dat er tussen voor- en achterzijde of tussen
verschillende productiepartijen minieme verschillen zijn. Deze zijn zelden storend temeer omdat de lichtinval op de verschillende viakken
een grotere impact hebben. Controleer daarom voor plaatsing de kleur door een hoekje van de beschermfolie te verwijderen.
Na plaatsing zullen claims over kleurverschil nooit aanvaard worden.

voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet viak en stofvrij zijn. Muren moeten volledig droog zijn. Plaats indien nodig een bouwdroger. Bestaande tegels moeten
voorzien worden van een primer (bijvoorbeeld Weber Prim bond mono). Niet getegelde wanden moeten steeds afgewerkt zijn met viak
pleisterwerk (best op basis van cement) of met bouwplaten.

tips voor de installatie

. positioneer eerst de wand(en)
. teken zorgvuldig kraangaten en andere openingen af
. boor de gaten zorgvuldig met een Widia klokboor
. positioneer opnieuw de wand(en)
. verlijm de wanden met verticale lijnen Tec 7 of gelijkwaardig hechtingsmiddel op
een schone en droge ondergrond
. doe bij tand-in-groefverbinding in de U-groef een dun laagje transparante, E HoEK
schimmelvrije sanitaire silicone Fim’s Technic
7. kit de boven-, onder- en zijkanten van de acrylwand zorgvuldig af met transparante,
schimmelvrije sanitaire silicone Fim’s Technic wanD
8. als een tand-in-groefmontage niet van toepassing is vb. bij scheve of afgeronde hoeken of
bij maatwerk, biedt het hoekprofiel de oplossing. Dicht en/of vul in dit geval de hoeken F_‘ v fecT
op met schimmelvrije sanitaire silicone Fim’s Technic. Bedek alles met het hoekprofiel
en kit de 2 zijkanten van het profiel zorgvuldig af met Fim’s Technic

9. als 2 wanden naast elkaar worden geplaatst, maak dan gebruik van een verbindingsprofiel MOBILUKE. HORKEN
(artikel 160827 wit glanzend of artikel 160828 wit satijn). Kit af met Fim’s Technic siliconen.
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tips bij zagen en boren

1. indien de wand moet ingekort of aangepast worden, gebruik dan een Widia zaag. <€— HorRorEL — U
Doe eerst een proef op de rand van het af te zagen gedeelte k A

. klem het paneel stevig vast tijdens het zagen om trillingen, die barsten kunnen \ \
veroorzaken, te vermijden

. gebruik een zaagblad met tanden met een hoekgrootte van 0° en een zekere doorslag

. houd het blad scherp om smelten en uitbrokkelen van de acryl te vermijden

. plaats de bladgeleider dicht bij de zaagsnede om vibratie te minimaliseren

. bandzaag tandafstand: 8 &4 12 /inch (4 a 5/ mm) &
cirkelzaag tandafstand: 24 4 /inch (1 a2/ mm)
decoupeerzaag tandafstand: 12 a 14 /inch (5 a 6 / mm)

onderhoud

Paspartoe is zeer eenvoudig te reinigen. Het opperviak is poriénvrij. Een spons of een doek en daarbij een eenvoudig, vioeibaar reinigingsmiddel
volstaan voor het dagelijkse onderhoud. Gebruik nooit alcoholhoudende, agressieve, chemische of schuurmiddelen.
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